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(หนา้ 45)

แบบทดสอบ OPTIMUM SPARE PART RELIBILITY ENGINEERING

ข้อ 1 โจทย์  ให้หาค่า Failure Rate ของ Hydraulic Pump เมื่อ MTBF = 2000 FH 
จากสูตร Failure Rate () = 1/MTBF 
แทนค่าตัวแปรในสมการ จะได้   Failure Rate () = 1/2000  = 0.0005

ค ำตอบคือข้อ a



(หนา้ 45)

แบบทดสอบ OPTIMUM SPARE PART RELIBILITY ENGINEERING

ข้อ 2  โจทย์  ให้หาค่า MTBF ของ AC Generator  โดยใด้ก าหนดค่า Failure Rate () 
ของ Generator = 0.0004 
จากสูตร Failure Rate () = 1/MTBF  หรือ MTBF = 1/ 
แทนค่าตัวแปรในสมการ จะได้   MTBF = 1/0.0004 =  2500 FH

ค ำตอบคือข้อ c



(หนา้ 56)

แบบทดสอบ OPTIMUM SPARE PART RELIBILITY ENGINEERING
(หนา้ 55)

ข้อ 3  โจทย์  ให้หา Optimum Spare ของ  Brake Assembly ตามเงื่อนไขที่ก าหนด

เมื่อ S = จ ำนวนพัสดุอะไหล่ที่พอเพียง =  + ( Kcl * √  ) และ  = n * * t

ฉนั้น S = n * * t + ( Kcl * √ n * * t) เราต้องหาค่าตัวแปรจากโจทย์ที่มีในสมการให้

ได้ก่อนแทนค่าในสูตร  ในที่นี้ n = 12*2 = 24 ,  Kcl = 1.65  t =150 MTBF = 500
 = 1/500 = 0.002 น าค่าตัวแปรแทนค่าในสมการ จะได้ดังนี้

S = (24*0.002*150)+ (1.65* √ 24 * 0.002* 150) 

ค ำตอบคือข้อ d



(หนา้ 55)

(หนา้ 56)

แบบทดสอบ OPTIMUM SPARE PART RELIBILITY ENGINEERING

ข้อ 4 โจทย์  ให้หา Optimum Spare ของ  Propeller ตามเงื่อนไขที่ก าหนด

เมื่อ S = จ ำนวนพัสดุอะไหล่ที่พอเพียง =  + ( Kcl * √  ) และ  = n * * t

ฉนั้น S = n * * t + ( Kcl * √ n * * t) เราต้องหาค่าตัวแปรจากโจทย์ที่มีในสมการ

ให้ได้ก่อนแทนค่าในสูตร  ในที่นี้ n = 18,   Kcl = 1.29   t =300, MTBF = 2000
 = 1/2000 = 0.0005 น าค่าตัวแปรแทนค่าในสมการ จะได้ดังนี้

S = (18*0.0005*300)+(1.29* √ 18 * 0.0005* 300) 

ค ำตอบคือข้อ b



(หนา้ 45)

แบบทดสอบ OPTIMUM SPARE PART RELIBILITY ENGINEERING

ข้อ 5 โจทย์  ให้หาค่า Failure Rate ของ Trim Actuator เมื่อ MTBF = 1000 FH 
จากสูตร Failure Rate () = 1/MTBF 
แทนค่าตัวแปรในสมการ จะได้   Failure Rate () = 1/1000  = 0.0001

ค ำตอบคือข้อ b



(หนา้ 45)

แบบทดสอบ OPTIMUM SPARE PART RELIBILITY ENGINEERING

ข้อ 6 โจทย์  ให้หาค่า MTBF ของ Aircraft Engine  โดยใด้ก าหนดค่า Failure Rate () 
ของ Engine = 0.0002 
จากสูตร Failure Rate () = 1/MTBF  หรือ MTBF = 1/ 
แทนค่าตัวแปรในสมการ จะได้   MTBF = 1/0.0002 =  5000 FH

ค ำตอบคือข้อ c



(หนา้ 55)

(หนา้ 56)

แบบทดสอบ OPTIMUM SPARE PART RELIBILITY ENGINEERING

ข้อ 7 โจทย์  ให้หา Optimum Spare ของ  EGT Indicators ตามเงื่อนไขที่ก าหนด

เมื่อ S = n * * t + ( Kcl * √ n * * t) เราต้องหาค่าตัวแปรจากโจทย์ที่มีในสมการให้

ได้ก่อนแทนค่าในสูตร  ในที่นี้ n =  6*2 = 12 ,  Kcl = 1.65  t =30*6= 180
MTBF = 1000 = 1/1000 = 0.001 น าค่าตัวแปรแทนค่าในสมการ จะได้ดังนี้

S = (12*0.001*180)+ (1.65* √ 12 * 0.001* 180) 

ค ำตอบคือข้อ a



(หนา้ 55)

(หนา้ 56)

แบบทดสอบ OPTIMUM SPARE PART RELIBILITY ENGINEERING

ข้อ 8 โจทย์  ให้หา Optimum Spare ของ  Tail Pipes ตามเงื่อนไขที่ก าหนด

เมื่อ S = n * * t + ( Kcl * √ n * * t) เราต้องหาค่าตัวแปรจากโจทย์ที่มีในสมการให้

ได้ก่อนแทนค่าในสูตร  ในที่นี้ n =  12*4 = 48 ,  Kcl = 1.29  t =500
MTBF = 4000 = 1/1000 = 0.00025 น าค่าตัวแปรแทนค่าในสมการ จะได้ดังนี้

S = (48*0.00025*500)+ (1.29* √ 48 * 0.00025* 500) 

ค ำตอบคือข้อ c


